D-TECT IP

Qué es D-TECT IP?

D-TECT IP es el nuevo conector digital para entornos de atencién residencial. D-TECT IP
permite enlazar dispositivos de habitacién inaldmbricos, control de errantes y otros
detectoresy comunicar con el entorno de gestién de alarmas D-SERVER.

D-TECT IP facilita instalaciones seguras en cloud, ofreciendo la posibilidad de usar,
permitiendo el uso de la red local de la residencias o Internet para transmitir y almacenar la
informacion, pudiendo escalar y ampliar el sistema de atencidn paciente-enfermera y los
sistemas de errantes en emplazamientos y lugares de dificil cobertura con los sistemas de
llamada tradicionales.

D-TECT IP permite conocer, de forma inmediata, qué estd sucediendo en la residencia,
agilizando el cuidado y atencién de los residentes y optimizando el trabajo del personal de
atencion.

La tecnologia del D-TECT IP permite la alimentacién con cable estructurado y envio de
alarmas a un D-SERVER instalado en la residencia, en un punto centralizado del cliente o en
una plataforma de Internet.

Funcionalidades que facilitan el trabajo

1. Gestidn rapida de alarmas de atencidn, optimizando el trabajo de los cuidadores
2.Conversion de sefiales radio en IP, aumentando la velocidad

3. Centraliza el almacenamientoy gestidon de alarmas de atencidn
4.Simplificainstalacionesy costes con alimentacién con el cable de datos

5.Sin limitaciones de barreras geograficas

Ventajas

» Agilidad: Reduciendo los tiempos de
atencion
Optimizacidn: Reutilizando las estructuras
existentes
Simplicidad: entorno de atencidn elegante
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D-TECT IP

Como funciona?

Cuando un sensor o dispositivo de habitacién Neat envia una alarma en un centro

residencial, D-TECT IP captura el mensaje de radio y lo envia al entorno de gestion
residencial D-SERVER. El envio esinmediato permitiendo actuar de manera agil y rapida. D-
TECT IP también recibird mensajes del entorno D-SERVER, enviando mensajes al personal de
atencién o de mantenimiento.

D-TECT IP amplia la cobertura del centro de atencidn, permitiendo de esta forma la total
movilidad de los profesionales por el centroy prestar atencién mds rapidamente.

D-TECT IP permite la gestién de varios centros residenciales situados en distintas
localizaciones geograficas, con la instalacion centralizada de un D-SERVER, entorno de
gestion de alarmas residenciales, y conectores D-TECT IP instalados localmente en cada
residencia. Minimizando el coste de las instalaciones y el mantenimiento del entorno de
atencion.

Prestando atencidn a la comodidad y optimizacién, D-TECT IP puede alimentarse mediante
lared, consiguiendo unainstalacion limpiay elegante.

Centralized D-SERVER
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Datos Técnicos

Tamano reducido: 110x113x32
Neat

infogermany@neat-group.com Comunicaciéon mediante TCP
infospain@neat-group.com
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Alimentacion mas eficiente mediante PoE
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